
SNAPLAB+ 
ПО

Пластиковые карты теперь можно распечатывать с помощью Snaplab+ 
Распечатка фотооткрыток – новый способ повысить доходы, предлагая более широкий 
ассортимент продукции на месте. 

ПО Snaplab+ в терминале заказов DT-T6mini и фотокиоске SL620 II позволяет быстро и 
просто создавать фотографии на пластиковых картах, благодаря встроенным шаблонам. 
Фото на пластиковых картах долговечны и могут использоваться для бумажника, как 
персонализированные поздравительные открытки или бейджики. 

Для этих целей DNP выбрала двухсторонний принтер Fargo® DTC1250e,  
обеспечивающий максимальную производительность, экономическую эффективность  
и не требующий особых затрат на обслуживание.

Распечатывайте удовольствие на долгие времена!

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ИНТУИТИВНОЕ ПО

ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МГНОВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

ПРЯМАЯ ЗАГРУЗКА

ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОЛЕЙ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧА

Фотопечать на
пластиковых картах
Прямая печать на принтере для пластиковых карт

Принтер для печати на пластиковых
картах: недоговорное изображение.



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ печати Термосублимация / до 16,7 миллионов цветов

Разрешение 300 dpi (градиентный тон)

Форматы карт CR-80: 3,375”(Д) x 2,125”(Ш)
85,6 мм (Д) x 54 мм (Ш)

Зона печати CR-80 от края до края: 3,36”(Д) x 2,11”(Ш)
85,3 мм (Д) x 53,7 мм (Ш)

Толщина карт 0,009˝ - 0,040˝ / 9 mil - 40 mil / 0,229 мм - 1,016 мм
DNP рекомендует 30 mil

Типы карт ПВХ или полиэстеровые карты с полированной отделкой ПВХ; Для
100% полиэстеровых карт необходим одноцветный полимер.

Входной магазин вместимость 100 карт (0,762 мм)

Выходной магазин вместимость: до 30 двухсторонних карт.

Очистка карт Валик очистки карт встроен в картридж красящей ленты; чистящий валик
автоматически меняется с каждой сменой красящей ленты

Память 32 Mб RAM

Драйверы ПО Windows (все версии, начиная с XP), Server 2003, 2008, 2012
Mac OS X (все версии, начиная с 10.5) и Linux

Интерфейс USB 2.0, в опции – Ethernet с внутренним сервером печати

Рабочие условия Температура: от 18° до 27°C
Влажность: 20 - 80% без конденсата

Габариты Двухсторонний принтер: 249 мм (В) x 475 мм (Ш) x 234 мм (Г)

Вес Двухсторонний принтер: 4,54 кг

Электропитание 100-240 В AC, 50-60 Гц, 1,6 A макс.

СХЕМА ПРИНТЕРА

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations  
Raphaël Building
CS 51077 Villepinte
95958 ROISSY C.D.G. Cedex
ФРАНЦИЯ

Tel. +33 (0)1 49 38 65 50
Fax. +33 (0)1 49 89 00 81
www.dnpphoto.eu

Печать на пластиковых 
картах

Дополнительная услуга и повышение прибылей с  
небольшим вложением

Долговечные и крепкие материалы
 f Живые цвета отпечатков

 f Удобный формат кредитной карточки 
(формат ID-1 85,6 х 53,9 мм)

ПЕЧАТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КАРТ НА ПЛАСТИКЕ

 f Бейджи

 f Членские карты

 f Карты лояльности клиентов

ГОТОВНОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЯМ

 f Рамки (рождение, романтика, свадьба, день рождения, сувениры и пр.)

 f Темы (бизнес, события, школа, спорт, похороны и пр.)

 f Персональные (загружайте собственную графику)

ПО SNAPLAB+ ПОЗВОЛЯЕТ ВСЕ ДЕЛАТЬ ПО-СВОЕМУ

Печать на пластиковых картах доступна в обновлении ПО Snaplab+ 3.3

Спереди
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Сбоку

20 cm

234 mm

Персонализация карт:
 f Односторонняя и двусторонняя печать

 f f Горизонтальное или вертикальное 
положение

Многочисленные опции персонализации:
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 f Подарочные открытки

 f Визитные карточки

 f Фотографии в бумажник


