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Contrats de licence

Contrat de licence du logiciel ID+

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESENTES GENBRMVES AVANT D'UTILISER CE LOGICIEL.

L'UTILISATION DE CE LOGICIEL VAUT ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES
bQ<¢9{ t!{ 54t/ /hw5 ! +9/ [9{ tw;{9b¢9{ /hb5L¢Lhb{
VOTRE FOURNISSEUR DANS LESRERSSDELAIS.

La présente licence logicielle constitue un contrat Iégal entre vous (entité unique) et FIT Engineering S.r.l. (le
«Donneurdelicencg 0 LR NI Fyd &dzNJ f ddziAft A&l GA2Yy [Ratciébp I3A OA St

Le Logiciel coprend le logiciel installé, les médias associés, la documentation papier et toute
documentation électronique. En utilisant le Logiciel, vous acceptez les conditions de la présente licence
d'utilisation. Le donneur de licence accorde une licence non exelusion cessible pour utiliser un
exemplaire du logiciel en code objet uniquement.

Conservation de la propriété par le donneur de licence

FIT Engineering S.r.l. est détenteur de tous les droits de propriété et droits d'auteur relatifs au Logiciel et a
tout pouvoir d'octroyer la licence d'utilisation. Votre licence ne vous accorde aucun droit de propriété ou
droit d'auteur concernant le Logiciel et ne constitue pas une vente ou une cession de droits relatifs au
Logiciel. Le seul droit qui vous est accoedécelui d'utiliser le Logiciel conformément aux termes du présent
Contrat de licence de logiciel. Tout droit non expressément accordé en vertu de ce Contrat de licence de
logiciel est réservé au Donneur de licence.

Vous étes autorisé a faire une seulg@®ndu Logiciel, en tant que copie de sauvegarde, a condition que celle

ci comprenne tous les avis et les marques de l'original, tels que les notes relatives aux droits d'auteur, aux
marques de commerce et aux droits de propriété figurant sur l'origirste@opie de sauvegarde du Logiciel

ne peut étre utilisée qu'a la condition que le logiciel original soit hors d'usage, et elle doit rester en
permanence en votre possession et sous votre controle.

Vous ne devez pas copier ce logiciel sur un réseau pMuigs n'étes pas autorisé ni ne devez autoriser
d'autres personnes a modifier, désassembler, décompiler, traduire, rétroconcevoir, reproduire, créer des
dzdz&NB & RSNRARGDPSSa 2dz ' YSTEA2NBNI €S [23A0ASt domesdza Yy Us
louer, préter, vendre, concéder en selience ou transférer de quelque maniére que ce soit le Logiciel a un

tiers.

En plus des autres droits dont il dispose, le Donneur de licence peut mettre un terme a ce Contrat de licence
de logiciel si vousenrespectez par les présentes conditions générales. Dans ce cas, vous devez cesser toute
utilisation du logiciel et détruire la totalité des copies existantes et des composants du Logiciel.

Le Donneur de licence peut parfois vous fournir des mises a jouodiciel. Ces mises a jour éventuelles
feront partie du Logiciel dont vous possédez la licence et seront soumises a toutes les conditions générales
du présent Contrat de licence de logiciel.

Exclusion de garanties

Le donneur de licence déclare expressit n'accorder aucune garantie relative au logiciel. LE LOGICIEL EST
FOURNI € b [ @, SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE, Y COMPRIS, SANS CARAC
LIMITATIF, LES GARANTIES TACITES DE QUALITE MARCHANDE, D'APTITUDE A DES EMPLOIS SPECIF
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DABSENCE DE CONTREFACON, ET ETANT ENTENDU QUE VOUS ASSUMEZ LA TOTALITE DU RISQUE
LA QUALITE ET A LA PERFORMANCE DES PRODUITS SOUS LICENCE.

\ Limite de responsabilité

Le Donneur de licence décline toute responsabilitté en cas de dommage dirgicect, déterminé ou
consécutif (y compris, entre autres, les pertes de profits, les pertes commerciales ou de données et les
AYGSNNHzZLIGA2y A RQIFOGABAGSO RSNAGEYyG RS fQdziAtAal A
Donneur delicence a été avisé de la survenance possible de ces dommages. En tout état de cause, la
responsabilité du Donneur de licence se limite a la somme que vous avez effectivement versée pour acheter
fS [23A0AStd |y OSNIIFAYy WEBEOVeNHF I RazatyialLBa REOSE QNI
responsabilité, la déclaration-dessus peut ne pas vous concerner.

Au cas ol une des dispositions du présent Contrat de licence de logiciel venait a étre frappée de nullité pour
guelque raison par une aorité judiciaire compétente, les autres dispositions resteraient en vigueur.

Loi applicable

Le présent Contrat de licence de logiciel est régi par le droit italien indépendamment des régles de conflit de
lois.

Durée de validité

Ce contrat de licenceeste en vigueur jusqu'a sa résiliation. Vous pouvez mettre un terme a ce Contrat de
licence de logiciel en restituant le produit sous licence au Donneur de licence. Le Donneur de licence est en
droit de résilier le présent Contrat de licence en casNinfOG A 2y RS @2 0NB LI NI t f
contient. En cas de résiliation de cette Licence d'utilisation pour une raison quelconque, vous devez
retourner le produit sous licence au Donneur de licence. Les dispositions du présent contrat de licen
NEfFGADBSEa t f QSEOQfdzAA2Y RS 3IFNIyGASaz £ fF tAYAG!
droits de propriété du Donneur de licence restent en vigueur apreés résiliation du contrat.

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS LECPRHERENTDE LICENCE ET VOUS ENGAGEZ A
wo{t9/ ¢9w [9{ /hb5L¢Lhb{ D;b;w!'[9{ v!QL[ /hb¢LO9b¢
59 [L/9b/9 /hb{e¢L¢!9 [Q9-tw9{{Lhb !bLv'!9 9¢ 9.1
LICENCE ET VOUS. IL SE SUBSTITUE A#ROBOTSITION, TOUT CONTRAT ANTERIEUR ORAL OU ECR
I'Lb{L v!Q" ¢h!¢9 !'¢w9 Chwa9 59 /haa!bL/!¢Lhb /h
PRESENT CONTRAT DE LICENCE.




Logiciel d'édition photographique Manuel de I'utilisateur v. 1.3.56.13

Avant-propos

Ce document est fourni a titre d'information uniquement. FIT Engine&ing ne donne aucune garantie,
expresse ou tacite, concernant les informations fournies par le présent document.

Profils ICC

5FA bALLRY tNAYGAYy3d /205 [(R® 65bt0 | F2dzNYA

¢

w»
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Introduction Chapitrel

DNP

. - Powered by DNP

Lelogiciel IDHIJSN)Y SG RS ONBSNJ RSa LK20G2a RQARSYUAGS 2FTFA
visas, etc. Les images numériques sélectionnées et éditées avec le logiciel ID+ ne peuventrigteesnp
gu'avecune imprimante DNP ID6Q0

Le logiciel ID+ comprend un contréle biométrique.

[ 2NRlj dzQdzy S AYLINRA YLl Yy(dS 5bt L 5c papier@BOfodud yhprighdnte DEDO)LI LIA
Sad O02yySOGSS> tF 3IFYYS RS LINBRdzAGa Sad Fdziz2YlF dAl
de configurer les produits).

[ S t23A0ASt L5b LISdzi sGNB dziAftA&S YsYS deiDabfis@d Y LINJ
OFasx G2dz2iSa tSa O02YYlIyRSa RS LlgBadl2DordCOmREDges delil S &
LIK20248 RQARSYUGAGS SyNBaIAaAalUNBSaL®

@ Remargue Chaque produit peut étre activé ou désactivé individuellement dans les
parameétres Admin.
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| 2YLI2aAUGA2Y RQdzy aeaisyYS L5b

Le systeme ID+ se compose de 3 éléments :

ped 111

Tablette équipée du logiciel ID Clavier Imprimante 1D600

Démarrage rapide

Configuration du systeme

Avant de commencer a utiliser le logiciel ID+, raccordemettez sous tensiofi QA Y LINR Y I y (
5bt L5cnn® wlkOO2NRST SyadadasS €S ONoftS | {. t
sous tension (appuyez sur le bouton situé sur le c6té gauche de la tablette).

Impression sans pilotes

Le logiciel ID+ peut imprimer directementex une imprimante DNP ID600 sans devoir installer
aucun pilote.

La seule imprimante DNP compatible est la DNP ID600.
58a ljdzQdzyS AYLINAYIYy(dS O2YLI GA6fS Said 02yySc
automatiquement reconnue par le logiciel ID+.

Panneaude commande et gestion du logiciel
¢ 2dzOKST adz00SaaAr@dSYSyid tSa O2Aya AyTSNRSINE
et appuyez sur la touche Echap, puis choisissez une des options suivantes :

1 Settings(Parameétres) : acceés a la configuratdmbase du logiciel : animation initiale, gestion des produits,
profils de sortie, sauvegarde du systeme et sécurité ;

Orders(Commandes) : acces au gestionnaire des commandes passeées par les clients ;
DiagnosticgDiagnostics) : contient les outils dudsii § YS Y Sy NBIAaGNBYSyia Rdz 22
de regus, controle des imprimantes ;

9 Statso { GFGAaGALdzSa0 Y F2yOiArzy LISNYSGllIyld RQ206G§SYyANI R
éléments.

1 Quit application(Quitter I'application) : prmet de quitter le logiciel. Utilisez cette option pour arréter
correctement le logiciel ID+.

1 InservicgEn service) : ferme le panneau de configuration et revient au logiciel ID+.

t SNALIKSNAIdzSa RQSY(GNBS

Les images & saisir dans le systéme peuveiit 82 dz&dSNJ a dzNJ RAFFSNBy i a 4&d
YSY2ANBX dzyS Ot S 2dz dzy RA&ljdz2S | {. X f QI LI NBA
via un lecteur Flash ou un dossier interne spécifique.
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Sad S3ALtSYSyd L aaAiotnié ak BgicielND+ydépisSun i NB

smartphone. Le nom de cette fonction d3irect Wifi.
La procédure est trés simple :
E Connectez le smartphone (iOS ou Android) au réseau Wifi de ID+ (Nom SSID Wifi) :

wifi_ID99 et mot de passe : 12345678), ouvrez le nagigatinternet du
AYFNILK2ySs SyaGNBT Q! w[ &aLSOATAIdzS 2dz
dans linterface du logiciel ID+ lorsque la fonctibirect Wifi est activée) et

GNI yayYSiasST tQAYF3AS | dz t23A0AS8f L5bOD

Langue

{StSOGA2yyST I fly3dzS RS Ladusodlsmngie)dar®s lalpiigdl RS
des parametres.
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LYLINBAAdA2Y RQdzyGhapitlg?2 i 2

LYLINB&aAZ2ZY RQdzyS LIK202 RQARSYGAOS

IMPORTANT
Merci de mettre a jouavec la version ID+ v.1.3.48.d@ponible sur le sitevww.dnpphoto.euou via la mise

a jour dans le menu de configuration.

[ I LINPOSRdAzZNE RS ONBFIGA2Y RS& LK2G2a RQARSYGAGS Sai

5S LJdzA & fveill @D+, suRed la procédure décritelessous pour créer et imprimer une photo
RQARSYGAGS LINRAS | SO fQF LI NBAf LIK20G2 RS €1 GFof S

1) Sélectionne@2 4 NB & dzZLJLI2 NIi Yy dzYSNRAljdzS LJ2dzNJ £ LIK2G2 RQA

DNP Choisissez la source de I'image

Appareil photo Autres médias

@ précédent @ annuler

2) [ §4 LK2(G248 RS @2 (NB Hd2ILE2 NSO NIdZY SINBN) L8R LA TF TR d KES:

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom @ trier
Pays : France ¥/ Document : 1D Card (35 mm £ 46 mm) x 2 ¥ |[anTs Sauvegarder sur USB

BIOMETRIQUE

@ modifier
Sélectionner une photo vérification biométrique
apercu
[ ]r[+]

@ précédent QU sélectionnées @ annuler imprimer

10
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3) ¢ 2dzOKST dzy S LaKS2diA2t tREAA R QYIISAYIRNS 1 dzS €S f 23A0AS¢
répond aux normes biométriques.
LyS LIadAatesS O02f2NBS LI NI ndG &télzNJ £ QF y3If S & dzLd
Pastille rouge : la photo ne répond pas aux normes biométriques.
Pastille verte : la photo répond aux normes biométrigues.

Sélactionnez les photos
@rafra'mhir znum @ trier
Pays : [France ¥ Document : D Card (35 mm x 45 mm) £ 2 ¥ [ANTS| [E-mail] [Sauvegarder sur USB
m BIOMETRIQUE
3‘ ,‘; @ modifier
e Veuillez patienter...

photo vérification biométrique
apercu
HiE

@précédent °1sélectiunnées ®annuler imprimer

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom trier
Pays : |France V‘ Document : ‘ID Card (35 mm x 45 mm) x 2 V‘ ANTS| |E-mail| | Sauvegarder sur USB

L
b BIOMETRIQUE
= %) -
o . @ modifier
‘ \
e [onen] \ = | vérification biométrique

o apercu
(-]

@précédent Qhélectionnées ®annuler imprimer

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom @ trier
Pays : France V¥ Document : |ID Card (35 mm x 45 mm) x 2 VW ||ANTS| E-mail |Sauvegarder sur USB‘[

BIOMETRIQUE

@ modifier
vérification biométrique

apercu
[

@précédent leélectionnées @annuler @imprimer

11
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4) Par défaut, un pays et uyabarit(modéle)sont paramétrés. Si vous souhaitez modifier ces
paramétres, touchez la liste des pays ogabarit(modéle)puis sélectionnez le parametre désiré.

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom @ trier
Pays ; France ¥\ Document : ID Card (35 mm x 45 mm) x 2 v E @ @
R o
s BIOMETRIOUE

United Kingdom
United States |

Vietnam
—— we A

@ modifier

vérification biométrique
| apercu

[+

@précédent Q1sélectiunnées @annuler @imprimer

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom @ trier
Pays : |France V| Document : ‘AJ Card (35 mm x 45 mm) x 2 Ni/|ANTS| |E-mail| {Sauvegarder sur USB
P

1D Card (35 mm x 45 mm) x 4
1D Card (35 mm x 45 mm) x 6 . w

= &) _ IDCard (35 mm x 45 mm) x 8 i

; Passport (35 mm x 45 mm) x 2 modirier
v Passport (35 mm x 45 mm) x 4
Rassoort (35 mm x 45 mml x & ; vérification biométrique

’ apercu
[ ][]

@précédent 01sélectionnées ®annuler imprimer

5) t 2dzNJ F OOSRSNJ | dzE RSdF Af a RS avériigt®riométrigu@es RSy G A G S

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom @ trier
Pays : France Vv Document : ‘ID Card (35 mm x 45 mm) x 2 " ANTS| E-mail |Sauvegarder sur USB‘

BIOMETRIQUE

@ modifier
vérification biométrique
apercu

]

@précédent leélectinnnées @annuler @imprimer

12
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@ précédent

6) Touchez le bouton modifiern

‘Détails‘ ‘Modiﬁer la photo ‘

® annuler @ suivant

Rapport biométrique
+/ désactivation hors connexion ./ Rotation
+/ Couleur du fond +/ Uniformité du fond
+/ Expression + Reflet sur |a peau
+ Lunettes de soleil + Reflet sur les lunettes
\/ +/ Bouche ouverte + Clignement des yeux
J

LR dzNJ Y2RATFTASNI £ LIK2(G2 RQARSY A
Sélectionnez les photos

@ rafraichir zoom trier

Pays : ‘Franca

V‘ Document : 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2

V |ANTS| E-mail| |Sauvegarder sur USB

C;o

x |

-~
V

BIOMETRIQUE

@ modifier
vérification biométrique
apercu

]
]

@précédent °1sélectiunnées ®annuler @imprimer

rotation Iégére rotation

=]

réinitialiser

z00m

/) e |
D]l e [+ o] e]l2] meum

recadrer

=3

ombres | .

o

Haute lumiére

luminosité | =

contraste

o

saturation

netteté | .

LT
I I 0]
@ I )

o

o
+

rouge

vert

=3

K || Annuler

i
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Ao

légére rotation

rotation zoom

[=]

réinitialiser

LR

recadrer

ombres

Haute lumiére

luminosité

contraste

saturation

netteté

Yeux rouges

rouge

ver

o

o

o

(=}

o

| Doonnnm
| e
© I )

=}

0K | Annuler

Note: Si vous apportez des modifications de rotatiordeuecadraggpar exemple), le logiciel
ID+analyseavos modifications seloles criteéres biométriquesn vigueuret vousaffichera un
rapport biométriquepersonnaliséPar défaut le logiciel intégreine marge @ tolérancedes

modifications.

DNP Rapport biométrique

+. Cadrage manuel

" Couleur du fond

" Qualité

+ Lunettes de soleil

" Bouche ouverte

& Rotation manuelle

~ Uniformité du fond

' Expression

~ Reflet sur les lunettes

+ Clignement des yeux

Veuillez vérifier :

Cadrage manuel
Rotation manuelle

Détails Modifier la photo |

@ précédent

® annuler

@ suivant

Important: Pour toute modification manuelle, le logiciel fait apparaitre dans peoat

biométrique, une icbne panneau attentiom

ORIy &

f OSESYL) S5 Af

aQl 3.

la rotation manuelle). Cette icone signifie que la modification manuelle effectuée rentre dans la

marge de tolérance des modifications.

Si vos modificatins sortent de la zoneedtolérancedes modifications, vous verrez apparaitre
sur le rapport biométrique, une croix rouge. Cela signifie que votre photo ne répond pas aux

normes biométriques.

14
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7) Touchez le bouton Apercu» pour visualiser le résultat.

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom . trier
Pays : |France v | Document : ID Card (35 mm x 45 mm) x 2 ¥ |ANTS| |E-mail| |Sauvegarder sur USB

BIOMETRIQUE

@ modifier
vérification biométrique
apercu

[ TT+]

@précédent 01sélectionnées ®annuler @imprimer

France - ID Card (35 mm x 45 mm) x 2

brillant

Modifier la photo

Sauvegarder sur USB
ANTS

sauvegarder ‘

Remplacer RELNEEEE a,uu€
@ précédent ® annuler @ suivant

A partir de cette écran, vous pouvez

Modifierd2 G NE LIK23G2 RQARSYUGAGS
Sauvegarder ce projet (et y revenir dessus plus tard)
Remplacewrotre pays ou gabarit

=a =4 -4 -8 9

a2ZRAFTASNIfI FAYAGA2Y RS @20NB

Modifier laquantittRS LIK23G24 RQARSYGAGS t

LK2G2 RQARS

A YLINR YSNJI
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8) vdzZl YR @2dza | ¥81 GSNXAYS £84 Y2RATAON Gre@awya RS ¢
'y NBadzYS RS @20NB O02YYIFYRS RS LK2G2 RQARSYyUGALD
A partir de cet écran, vous pouvagpuyez suk éditer»LJ2 dzZNJ Y2 RATASNJ @2 G NB LIK2
«annuler» ou« suivant» pourpoursuivrela commande.
Vérifiez votre commande et appuyez sur "suivant”
Produits Quantité  Prix unitaire  Total
photo d'identité biométrique Biometric France ID Card (35 mm x 45 mm} x 2 (35 mm x 45 mm) Brillant 1 8,00 € 8,00 € @
Total 8,00 €

@ précédent @ annuler @ suivant

9) wSYyaSAaySNI dzy y2Y LRdz2NJ £l O02YYlI YRS RS LXK2i{2 RQ
une photo a partir de la liste historique des commandes). Ruishez le bouton @ext».

Entrez vos informations

nom et prénom

ID |

1234567890 .7?2uyi A

wee2 3 7 @ r t yuiopadi @

w2t g s d f ghj k| mud m =
wi tw x ¢c v boné @& @& 8™ t
S 32 ==

@ précédent ® annuler @ suivant

10) Retirer le support numérique si vous avez branché une clé USB ou tout autre support. Puis touchez
le bouton «suivant» pour finaliser la commande.

Retirez votre périphérigue

Retirez votre support numérique et appuyez sur "suivant" pour continuer

@ annuler @ suivant
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1)+ SdzA £ £ ST FTGGSYRNB f QAYLINB&aaA2y RS @20NB O02YYl )

Lo

Merci de patienter pendant I'impression...
phota d'identité biométrigue Biometric France 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 (35 mm x 45 mm] Brillant

on

{A T QAYLINRYIYGS L5cnn yQSad LI a AalLlRyAoft Sz ftt
tard en ouvrant la page Commandes)y 6 Rl ya f Sa O2YYlIyRSa t GNI}AGS
commandesRlF ya f S&a LI NFYSGNBA RS fQFRYAYA&GNT GSdzNJ
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Option Enwi par email

1) 51 ya f QSO NugezZRR I LISHESIANI 02 NNB & LI2 v R | plié touches I@bontn 3 S &
« Email».
. Sélectionnez les photos

@ rafraichir zoom @ trier
Pays : |me:e V‘ Document : 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 M| ANT; \E-mail ISauvsgardsr sur USB

@ ®
BIOMETRIQUE
-
o , ; @ modifier
e / & ‘ @ vérification hiométrique

apergu
[ ]

@précédent °1sélectionnées ®annuler @imprimer

Un message apparadt@2 dza AYF2NXI y i [ dzS €t QSy@2A LI NI SYF At as
commande)touchez le bouton « OK ».

Confirmez-vous I'opération? L'opération va commencer aprés validation et déclenchement de la
commande.

En cas de probléme avec votre photo, nous déclinons toute responsabilité.

Frais supplémentaire: 2,00 €

Le bouton «&mail» se colore en vert lorsque celciiest activéPuis touchez le boutonimprimer» pour
finaliser la commande.

i Sélectionnez les phatos
@ rafraichir zoom trier
Pays : |France | Document : 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 V| ANTS - Sauvegarder sur USB‘

BIOMETRIQUE

@ modifier
@ vérification biométrique

apercu
[- ]

@précédem OISéIectionnées @annuler imprimer
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AAAAA

2) +2dza L2 dzST L dzaair aStSOGA2yySNI OSiGGS 2LIA2y &ad
Quand voussélectionnezette option,dzy’ Y S & a | 3192 dNII FZFdedO KASY T2 N SNJ |j dz
f QS Y fera Bipréd \@lidation et passation de la commanttsuchez le bouton @K».
[ QF LISNbedz aSNJI NBYLX F OS LI NJ dzy y2dz@SI| dzZ LISNE2YY
Lesysttmé RI LJGS €S 3AFo6FNAG o6Y2RS8f SO :RBoudedu gdoligie (i 2 L
afficheun texte expliguant comment récupérer les photos
Le bouton« E:mail » devient vert lorsque cette option est sélectionnée.
Touchez le bouton suivant» pour dler plus loin.

France - ID Card (35 mm x 456 mm) x 2

| brillant |

Modifier la photo

i J Sauvegarder sur USB
o 0 ANTS

‘ sauvegarder ‘

oo [ 1+ Jane
@ précédent ® annuler @ suivant

Confirmez-vous 'opération? L'opération va commencer aprés validation et déclenchement de la
commande.

En cas de probléme avec votre phato, nous déclinons toute responsabilité.

Frais supplémentaire: 2,00 €

DNP France - ID Card (35 mm x 45 mm) x 2

| brilant |

Modifier la photo

Sauvegarder sur USB
ANTS

‘ sauvegarder ‘

@ précédent ® annuler | @ suivant .
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3) [ Q2 LI A 2y -RalBsyadfighke dans le résumé de la commande.
+SdAf ST y2GSNI) |jdzQl dzOdzy | dzi NB LINRBoR d2Avid enyaid LIS dzli
(Photo d'identité par email) car une seule photpeut étre envoyée par-eail.

Vérifiez votre commande et appuyez sur "suivant”

Produits Quantité  Prix unitaire  Total

Photo ID via email France 1D Card (35 mm x 45 mmix 2 1 200€ 200€

Aucun autre preduit est disponible avec la service 'Photo |0 via 2 D D €
email Total ;

@ précédent ® annuler @ suivant

4) 9y GNBT tSa AyTF2N¥IFdAz2ya NBfI GASSE tsurfeboutéh2 YY I YR
« Suivant».

Entrez vos informations |

nom et prénom

ID |

1234567890 .7?2uyi A

wee2 3 7 @ r t yuiopadi @

m=t g s d f gh j k| muopm &
i tw x ¢cvbné e & @m t
- ==

@ précédent ® annuler @ suivant

5) Entrez 'adresse-mail. Appuyez sute bouton «Suivant>.[ S £ 2 3A OA St LINBLI NB f QF
affiche le message de fin de commande.

Merci de rentrer votre adresse email

g-mail

marketing@dnpphoto.eu

1234567890 .7?uyi XK
we2 g oz 8 r t oy u i oopoa-tdi @

wo t g s df gh jk I mude= <
i tw x cvboneé & & &m t
smes 38 =

@ annuler @ suivant
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Remarque : pour des raisons de sécurité des données, la photo
RQARSY(GAGS ydzhiNktighiige. 22 Ay G S t  f

[ - HF3DFFUAEMTQ672G l o ~ o - ., ~ ., ~
l l pr— vdzl yR £ S Oifmail®youvre NeBickidrjoint, ifdexS
saisir le code écrit dans le cadre du tirage.

Le fichier joint comprend :
- la photo originale
- la photo redimensionnée
- les résultats du contréle biométrique

sto

Option Enregistrer ldJK 2 6 2 RQARSYGA UGS &dzNJ dzy &

1) 5Fya f QS O0NudfezZfRRD I LISHBSIENI O 2 NNsBuddgidérplisfauchez lef QA YI 3
bouton «Sauvegarder sur USB

Sélectionnez les photos

@ rafraichir zoom @ trier
Pays : France V} Document : 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 V‘ ANTS| iE-mal Sauvegarder sur usg

BIOMETRIQUE
modifier
vérification biométrique
1 apergu
D[]

@précédent °1sélectionnées @annuler imprimer

Un message apparaitvous informant quela sauvegarde sur US& fera aprés validationte
déclenchement de la commandéduchez le bouton « OK ».

Confirmez-vous la sauvegarde de la photo d'identité sur le support USB ? L'opération va démarrer
aprés confirmation et déclenchement de I'ordre.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de probleme avec votre photo ou votre support USB.

Frais supplémentaire: 5,00 €
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Le bouton «Sauvegarder sur USBse colore en vert lorsque celcii est activé. Puis touchez le

bouton « imprimer » pour finaliser la commande.

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom trier
Pays : [France v Document : 10 Card (35 mm x 45 mm) x2 ] [anTs [ riivemiaru 9g |
BIOMETRIQUE

(&) maiter
vérification biométrique
apergu

[ ]t

@précédent °lsélectionnées @annuler imprimer

2) Vouspouvet dza 3A a St SOUGA2yySNI OSii
Quand vous sélectionné€&2S G 1S 2 LJiA2Yy X dzy Y
sur USBe fera apres validation et passation de la commande.
Touchez le bouton @K».

i

2 LG A
aal 3SlI

(j)) (V)

2y adzNJ f
la saMeghréieh O K

Le boutorw Sauvegarder sur USB devient vert lorsque cette option est sélectionnée.

Touchez le bouton suivant» pour aller plus loin.

France - 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2

. brillant |

' Modifier la photo |

Sauvegarder sur USB
ANTS

‘ sauvegarder ‘

Remplacer EERES 1[ - ‘s,ou€
@ précédent ® annuler @ suivant

Confirmez-vous la sauvegarde de la photo d'identité sur le support USB ? L'opération va demarrer
aprés confirmation et déclenchement de |ordre.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de problame avec votre phato ou votre support USB.

Frais supplémentaire: 5,00 €
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France - 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2

brillant

Modifier la photo |

Sauvegarder sur USB
ANTS

sauvegarder

Remplacer EELTNES \1 + [1300€
@ précédent ® annuler @ suivant

3) Lerésumédel®2 YYI YRS & QI TTASDikaftsd ! LIJIdz2 ST & dzNJ ¢

Veérifiez votre commande et appuyez sur "suivant”
Produits Quantité  Prix unitaire  Total
phote d'identité biométrique Biometric France 1D Card (35 mm x 456 mm) x 2 {35 mm x 46 mm) Brillant 1 8,00 € 8,00 € @

Photo 1D sur USB 1 500 € 500 €

Total 13,00 €

@ précédent ® annuler @ suivant

4) Entrez les informations relatives a la commande @ | A dRafier Rrulel et appuyez surSuivants.

Entrez vos informations |

nom et prénom

D |

1234567890 . 7uyi A
meg 3z 2 r tyuiopadildl @

wo ¢ g s d f g h j kI muaQe= @
ne tw x ¢cv hboneéeé@g@nm t
srbans 8 — -

@ précédent ® annuler @ suivant
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5) Un message s'affiche pour signaler que le traitement vangenter. Appuyez sur&uivants.

Merci de patienter pendant I'impression...
photo d'identité biométrique Biometric France ID Card (35 mm x 45 mm} x 2 (35 mm x 45 mm) Brillant
ol

Dans la fenétre suivante nous commencerons I'opération de sauvegarde des photos
sur USB. En cas de probléme avec votre photo ou votre clé USB, nous déclinons toute
responsabilité.

® annuler @ suivant

6) Le logiciel vous invite a connecter un support UgiRuyez sur Suivant».

Branchez votre appareil

Insérez votre dispositif de stockage et ensuite cliquez sur Suivant

® annuler @ suivant
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7H[QAYIF3IS S&ad SyNBIAAUGNBS adzNJ S &dzLILIxQKb. ! { .

opération terminée

o

8) Le programme vous invite ensuite a débrancher votigpsut USB et a appuyer suiSdivant».

Retirez votre périphérique

Retirez votre support numérique et appuyez sur "suivant” pour continuer

® annuler @ suivant
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ANTS (en France uniqguement)

Pour pouvoir utiliser lservice ANTS, vous devez commander un pack DNP ANTS et activer le service depuis
la pag Admin du logiciel IDp#&ge56).

E Contactez votre distributeur DNP en France pour commander le pack DNP ANTS.

Vousavez OK2 A E RS T A NBackiARTSQij dinix SohrkisseiBasy RoRatayet FNP
(Fédération Nationale de la Photographie).

T 'yS O02yySEA2Y LYGSNYySid Sad SEAISS LkdNJ f QSy @2 A

1) 5Fyad £ QSONYY RQIF LISNXedzz {2 dzOKéwoyeriv&s I cbledesrsSiRS 02 NN
puis touchez le bouton ANTSs.

Sélectionnez les photos
@ rafraichir @ zoom . trier
Pays : |France Dncumem 11D Card (35 mm x 45 mm) x 2 ‘llANTSIE-maiI| ‘Sauvugurder sur USB‘

BIOMETRIQUE

modifier
vérification biométrique

‘ apﬂ
[

@pn’acédem Olsélectionnées ®annuler imprimer

Un message apparaiguchez le bouton « OK ».

Confirmez-vous I'opération ? L'opération va commencer aprés validation et déclenchement de la
commande. Seulement 4 photos d'identité serant imprimees.

En cas de probleme avec votre photo, nous déclinons toute responsabilite.

Frais supplémentaire: 10,00 €
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Le bouton <ANTS» se colore en vert lorsque celcii est activé. Puis touchez le bouton « imprimer »
pour finaliser la commande.

Sélectionnez les photos
@ rafraichir zoom @ trier

Pays : |France VI Document : 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 Vm Sauvegarder sur USB

BIOMETRIQUE

@ modifier
vérification biométrique

apercu -
[ ]o[+]

@précédent °1sélectionnées ®annuler imprimer

2) Vous pouvez également)dy a { RXSIOINS-d¥bsdassélectionnerle serviceANTS Le systéme
OGN yATFSNSE €S FAOKASNI RS fI LK2G2 RQARSYGAGS t

France - 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2

bilant |

Modifier la photo

;ﬂ y@ Sauvegarder sur USB
| sauwegarder |

@ précédent ® annuler @ suivant

Un message s'affiche pour confirmer et informer que le traitengamhmencera apres la validation
et la confirmation de la commande.

Confirmez-vous |'opération ? L'opération va commencer aprés validation et déclenchement de la
commande. Seulement 4 photos d'identité seront imprimées.

En cas de probléme avec votre photo, nous déclinons toute responsabilité.

Frais supplémentaire: 10,00 €
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Le boutonc ANTS> devient vert lorsque cette option est sélectionnée. Appuyez\Naxt(Suivant)

pour afficher le résumé de la commande.

France - ID Card (35 mm x 45 mm) x 2

Lo e s

brillant ‘
Modifier la photo ‘

sauvegarder |

Remplacer [RIALIES
@ précédent ® annuler

@ suivant

3) Lerésumédel®2 YY I YRS AppuyeF SUAGDiKaSsd

Vérifiez votre commande et appuyez sur “suivant”

Produits

Lo o s

Quantité  Prix unitaire  Total

ANTS France ID Card (35mm x 45 mm) x2 1 10,00 €

10,00 €

Aucun autra produit est dispanibla avec |a servica "ANTS'

@ précédent ® annuler

4) BfGNBT tS&a AyTF2NNIGA2Yya

« Suivanty.

Entrez vos informations

nom et prénom

D

123 45678890

wegt 3 7 € r ty u i o
wt g s df gh j kI
tw x ¢c v hané @
Symioles 35

@ précédent ® annuler

Total 10,00 €

@ suivant

NE fet virtheZeSappuyez surk

|
ru il X
pai @
m Qo @
g & m ]
« > EBE

@ suivant

O2YYl YR
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5) Le client est invité a signer pour finaliser le traitement. Il peut utilisetyletsou son doigt.
Appuyez suk Suivant».

Signature

Pour finaliser I'opération, veuillez signer dans I'espace blanc. Merci.

réinitialiser

® annuler @ suivant
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UK ePassporfau RoyaumeUni uniquement)

Pour pouvoir utiliser le service UK ePassport, vous devez commander une licence DNP UK ePassport et
I'activer depuis la pagAdmin du logiciel ID+ (pagé). Cette fonctionnalité eddisponible a partir de la
versionl1.3.33.3 du logicidD+.

E Contactez votre distributeur pour commander une licence DNP UK ePassport.

)l

PR

'yS O2yySEA2Y LyGSNySi Sai EAISS Lk dzNJ £ QSy @2 A
1) Le gabarit UK ePassport doit étaetivé ainsi que la fonction UK ePasspart ya f Q! RYAY

logiciel ID+
DNP Select the product

United Kingdom - ID Card (35
Passport photos i A i A

@ back ® cancel

2) 5Fya fQSONIY RQF LISNbedzz {2 dzOK Sdnvoykerpuis Tolidbeg AeS NJ
bouton «UK ePasspott.

O
N

onp Select the photos

@ refresh zoom sort

l JK ePassport| E-mail ‘sava 1D to USB

BIOMETRIC

@ edit

@ back O 1 selected @ cancel @ print

Un message apparaifvous informant que la procédure débutera aprés validation et
déclenchement de la commanddpuchez le bouton « OK ».
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Do you confirm the operation? The process will start after validation and release the order. Only
4 1D photos will be printed.

In case of issues with your picture, we decline all responsabilities.

Adding fee: 8,00 €

Cancel

Le bouton «UK ePasspost se colore en vert lorsque celgiiest activé. Puis touchez le bouton « imprimer »
pour finaliser la commande.

DNP Select the photos
@ refresh zoom . sort
save D to USB

BIOMETRIC
; @ edit
. biometric check

preview
(D[]

@ back Q 1 selected ® cancel print

3) Pour utiliser ce servicewus pouvezaussisélectionner l'option UK ePassport dans I'‘écran
d'apercu(Preview. Puis touchez le bouton WK ePasspott.

DHE Select the photos

@ refresh zanm . sort

IUK ePasspur\‘ @ [save 1D to USB]

BIOMETRIC

edit
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DNP United Kingdom - 1D Card (35 mm x 45 mm) x 4

_ dossy |
|
save ID to USB

UK ePassport l

Pt Ut Kngdom 10 Cart (35 0 € 45 ) 4 - 25002021 16.22

[
@ bhack ® cancel @ next

Cliquez suxOK»danst S Y S & & 3 Spoijrdaliderde®riodele WOeR&Ssport.

Do you confirm the operation? The process will start after validation and release the order. Only
4 1D photas will be printed.

In case of issues with your picture, we decline all responsabilities.
fee: 8,00 €

Cancel

Le bouton «UK ePasspost devient vert lorsque cette option est sélectionnée. Appuyez sur le
bouton « next» (suivan) pour finaliser et imprimer la commande.

DNP United Kingdom - 1D Card (35 mm x 45 mm) x 4

7 glossy

UK PASSPORT PHOTO edit photo

' save ID to USB
UK ePassport

save

800€

@ back @ cancel l @ next

4) Le code de la feuille de photos d'identitéprimée est accessible en ligne a I'adresse suivante
gov.uk/applyrenew-passport.

32



Logiciel d'édition photographique

Manuel de l'utilisateur v.1.3.56.13

Historique des commandes

50 ya f QSONI Yy

DNP

Redémarrer I'ordinateur

o

Configuration

LINJ v OaQainrhakdesd t A Ij dzS 1

Eteindre I'ordinateur

Gérer IDPlus 1.3.48.10

Chapitre3

ddzNJ £ S o02dziz2y

IDGOC: 108 § UK sPassport: 4396

Statistiques

—

Commandes

Diagnostics

&

Retour au logiciel

Quitter I'application

@ en service

La page des commandes s'ouvre.

DNP

IDB00: 109 § UK aPassport: 4996

Historique de commandes

@ ouvrir @ réimprimer I'ordre supprimer supprimer tout
exporter des photos exporter commande photo id sur ush

INumhre Date Nom Traité Produit Format Prix  USB
30 25/03/2021 16:50:51“(1 Oui_ Passeports biométri |Biume|liv United Kingdom - 10 Card (35 mm x 45 mm} x 4 8,00 €|False
27 5/03/2021 16:21:04 10 [Oui_ Passeports biométri Biometric United Kingdom - 10 Card (35 mm x 45 mm) x 4 8,00 € False
26 26/03/2021 15:03:38 Oui | photo d'identits Normal France - |0 Card (35 mm x 45 mm) x 6 0,00 € False,
25 25/03/2021 15:03:05 Oui | photo d'identité Normal France - D Card (35 mm x 45 mm) x 8 0,00 € Fa\se‘
24 25/03/2021 15:02:03 Oui photo d'identitg Normal France - 1D Card {35 mm x 45 mm) x 6 0,00 € False,
23 25/03/2021 15:01:47 Oui | photo d'identits Normal France - ID Card (35 mm x 45 mm) x 6 0,00 € False
10 15/03/2021 16:48:00/1D _ [Non _ photo d'identité hiomé Biometric France 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 {35 mm x 45 mm)|0,00 € False;
9 15/03/2021 16:24:36/d__ [Non _ photo d'identité bi [Biometric France ID Card (35 mm x 45 mm) x 2 {35 nim x 45 il 0,00 €[ False
4 15/03/2021 16:17:57)10  |Mon | phota d'identité hmmelnque|Bmmelnn France ID Card (35 mm x 45 mm| x 2 {35 mm x 45 mm)|0,00 € False;
3 15/03/2021 11:58:23 Non  phote d'identité bi ic France 1D Card (35 mm x 45 mm) x 2 (35 mm x 45 mm]|0,00 € False

<

Proces ¢ NJ A
créée.

@ précédent

YSyi

b2

@ en service @ suivant

(N} AGSYSY

O2 NNB a

LRYRIY{ t

Export photos(Exporter des photos)exporte toutes les photos utilisées dans la commande sélectionnée

dans le dossier spécifié.

Export order(Exporte la commande) exporte les photos de la commande dans le dossier spécifié.

ID phototo USB t K 2 ( 2

RQARS YO ALK 12dzWOQARSY GAlGS Sai

Delete(Supprimer) supprime la commande

SYNB3IAa

Remarque : seules les photos deswtoandes traitées (imprimées) peuvent étre exportées ou enregistrées

sur USB.

33



Logiciel d'édition photographique Manuel de I'utilisateur v. 1.3.56.13

Parametresc Généralités Chapitre4

1) 5SLJzAa f QSONlYy RS @SAftfSx
AYFSNASIdNAE 3l dzOKS S Ad

DNP

N
.

Powered by DNP

2) Cliquez sur le boutoBettings(Paramétres) :

IDPlus 1.0.19.0 Main Panel

(V]
v

Diagnostics

U

Computer reboot Computer shutdown Quit application In service

@ in service

[ LI IS RSa LINIYSOINBa aQlFFFAOKSO®

DNP Configuration

General System Products
initial parameters network printer parameters
shop configuration passwords passport photos data
screen saver automatic shutdown products
language automatic reboot prices
photo sources import data face correction
flash air export data biometric passport
end user informations receipt id photo to ush
process confirmation embedded camera id photo via e-mail

ants

@ back @ in service
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Parametres initiaux

Initial parameters

Run mode Show cursor
Auto No @
General

Custom logo
initial parameters

- - Card reader model
shop configuration :
No image

Screen saver

Number of days before order elimination

3
language

Delete all orders after print

photo sources No

flash air Cancel the order after this time

3 minutes

end user informations
System of units

process confirmation Centimeters

VAT Rate

0,00 %
Default sorting @

Nofault

@ 0K ||Cancel

SélectionneSettingg(Paramétres) #nitial parametergParametres initiaux).

1 Run mode(Mode de fonctionnement) : sélectionnez Auto pour que le logiciel df’:marre en méme
GSYLBA 1jdzS Q2 NRANahual§ManEl) paud fue Gelidérdayragé tlu logiciel soit
STFFTFSOGdzS LI NJ f Q2LISNY SdzNJ 6 Sy R2dzmftS OfAljdz yi a

1 Show curso (Montrer le pointeur) : sélectionneklo (Non) pour masquer le pointeur du systeme
(utile en cas d'utilisation d'un écran tactile) &@s(Oui) pour afficher le pointeur du systeme (utile
Sy OFra RQdziAfAaldAzy RS fI &2dz2NRaA0 D

1 Custom logo(Logo personnalisé)permet de charger une image (PNG or JPEG) du logo du magasin.

[ S 232 asStSOGA2YYS Sai FFFAOKS RlIya S O02Ay a

1 Card Reade(Lecteur de carte) : sélectionnez le modéle de lecteur de carte approprié dans la liste
LINR LJ2 & S & sélegtichaébJiak défaut edto image(Aucune image) car aucun lecteur de carte
YyQSald F2dz2NYVAOD

1 Number of days before order eliminatioNombre de jours avant la suppression de la commande)
permet de définir le nombre de jours au bout duquel une commande traitée sera supprimée de la
mémoire du systeme.

f Delete all orders after printd { dzLJLINKA YSNJ (i2dziSa € Sa OgalectiohngzReSa | L.
(Oui) ou No (Non). Si vous sélectionne¥es (Oui) toutes les images seront supprimées
AYYSRAFGSYSYy(l FLINBA f QAYLINBaAaA2y ®

1 Cancel the order after this time (Timeou{Délai avant la suppression de la commande) : utilisez
cette option pour supprimer automatiquement la commande au bout du délai indiqué ou pour ne
jamais supprimer une commande.

1 System of unit{Unité de mesure) : sélectionn€entimetergCentimétres) ounchegPouces).

1 VAT rate(Taux de TVA) . entrez le taux de TVA appliqué dans votre pays. Si vous sélectionnez la
@t SdzZNI n 01 SNRO | dzOdzyS ¢+! yQSad F22dzisSSo

1 Default sorting(Tri par défaut) : sélectionnez le critére de visualisation des photos par défant :
date ou par nom.
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Configuration du magasin

Shop configuration

Address Line 1

Address Line 2

Telephone

Cancel

[ Q2 L3hdp2ofifiguration / 2y FAIdzNI GA2Yy Rdz YIF3AFaAyo LISNXYSGI RQAY
magasin.

Les informations et le logo du magasin sont affichés sur les tirages si les optitailsoE ANTS sont
sélectionnées.

Lego Edit the pages

glossy

@ back €6,00 ® cancel @ next

Ecran de veille

[ Q2 L3kcrkeh yavdécran de veille) permet d'afficher des animations et des annonces publicitaires

pendant que le systéme est inutilisé.

Lt Sad LRaaroftsS RQIFTFTFAOKSNIAEssftets deYondBisSechainBsStdu tede? (1 2 & 3
personnalisé.

[ S4 AYlI 3Sa SG tSa OARS2a az2yid I'FFAOKSSa | @SO £S Ys
les images et les vidéos avec la méme résolution que le moniteur. Les petites iraagestme pas étre
adzZFFAAlF YYSyd ySGdSaz tSa AYFr3Sa RS 3INI YRS RAYSYy&aA?2
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{A 1 dOdzy$S AYI3S 2dz OARS2 yQSaid aSt80iGrAz2yyssSs 0Q8s

Pour sélectionner une image ou une séquence vidéo, sélectiddea@ZNouveau) puis :

Resource

Image:
Random image
Sequence

Video

Cancel

1 Animation (Animation) :présentation de 6 images minimum.
Sélectionnez New(Nouveau); Animation(Animation)g OK
Glissealéposez au moins six objets (images) d&nsly A Y| A2y ® 5SLIX I OST f
fleches.
E Dimension des fichiers : 1920 x 1200 pixels 240 dpi

(V)
Qx

 Image(lmage) ddzNBS YAYAYIFfS RS fQF FFAOKIFIS RS f QAYLl 3€
{StSOGA2yyST RS& AYlI3IS& d2lLla ¢edetledhiyedsdvetlamétha i L
résolution que le moniteur. Les fichiers trop petits peuvent ne pas étre nets, les fichiers trop grands
ralentissent le logiciel.
Sélectionnez New(Nouveau), Image(Image), Filenameéd b 2 Y Rdz FAOKASNDt Y Sy
du fichier et confirmez avec OK.
E Dimension des fichiers : 1920 x 1200 pixels 240 dpi

1 Random imagdlmage aléatoire) les images stockées dans le dossier sélectionné sont affichées
selon une séquence aléatoire.
Sélectionnez New(Nouveau); Randomimage(Image aléatoire} Directory(Dossier) et
sélectionnez le dossier qui contient les images.
E Dimension des fichiers : 1920 x 1200 pixels 240 dpi

1 Sequence (Séquenceyidéo ou images affichées en séquence.
Sélectionnez New(Nouveau); SequencéSé&uence); OK
GlisseRSL}2aST |dz Y2AYy& &AAE 20602S0Ga RlIya fQFyAYlGA?2
E Dimension des fichiers : 1920 x 1200 pixels 240 dpi

1 Video(Vidéo) :sélectionnez une vidéo .avi ou .mp4.
Sélectionnez New(Nouveau); Video(Vidéo)c Filenam& b 2 Y Rdz FAOKASNDL Y Sy
de la vidéo et confirmez avec OK.
E Dimension des fichiers : 1920 x 1200 pixels / HD 720 lignes et débit binaire inférieur a
2000kbps
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Langue

Language

Administrator language
Language

Can select language
Available languages
Currency, Date & Time

System of units

English
English

No

Default

Centimeters

0K

Cancel

Administrator language

Select the language to use for configuring
the program.

EENEEN 7
English (United States) @
English (Canada)

French | Francais

French | Francais (Canada)
Italian | ltaliano

German | Deutsch

Spanish | Espafiol

Spanish | Espaniol (Argentina)
Spanish | Espafiol (Colombia)

Catalan | Catala

Portuguese | Portugués @
1] 4 ’ Cancel

Language

Choose the default language of the
program when you start a new order.
Enable language selection when the kiosk
is used by customers of different
nationalities and cultures.

CEN =
English (United States) @
English (Canada)

French | Francais

French | Francais (Canada)

Italian [ Italiano

German | Deutsch

Spanish [ Espaiiol

Spanish [ Espaiiol (Argentina)

Spanish [ Espaiiol (Colombia)

lo.1 15

Cancel

1 Administrator Language(Langue de l'administrateur) permet de sélectionner la langue de
paramétrage par défaut. Pour appliqguer une nouvelle langue par défaut, vous devez redémarrer le
logiciel.

f Language®® [ F y3dzS0 Y LISNXSG RS aSft SOGA 2y yiSahNan.t |

1 Can Select languagSélection de la langue possible) : si vous sélectioesnd h dzA 0 X
LJ2 dzZNNJ OK2A&A € fFy3dzS RSa
(Langues disponibles).

1 Currency, Date andime 6 5 S@A &aS> RIFIGS SiG KSdzNBO Y {A fQ2LIA
paramétrage utilisé est celui de Windows. Il est possible de choisir un pays dans la liste proposée.

f1y3dz

f Qdzi A
LINE O SARailal® languRdesizi A A

1 System of units(Unité de mesure) : il est possible de sélection@antimeers (Centimétres) ou
Incheg(Pouces) pour les informations affichées concernant les produits.

Langues disponibles
Anglais
Francais

Allemand

Portugais

Espagnol
Italien

f Auvailable Languageg¢Langues disponibles)ISa LJ- NJ Y § { NSR Q | RRYSAR/AAGS
logiciel ID+ peuvent étre exprimés dans les langues figurant dans la-iksscis.

38



Logiciel d'édition photographique Manuel de I'utilisateur v. 1.3.56.13

{ dzLILI2Z NI A RQ2NAIAYS RSaE LIK20G2a

Photo sources

Memory card is enabled USB is enabled

Yes Yes

Wificonnectiontype  Wi-Fi network name Wi-Fi network password

Normal

Wi-Fi network IP address
Favorite directory 1
Favorite directory 2

Display file names Show image resolution  Show image proportion

Yes No No

Tablet Camera

Brightness (from -100 to 100) Contrast (from -100 to 100)

2 2

0K || Cancel

Utilisezla sectionPhoto sourced { dzLJLJ2 NIi & R Q 2 pdurhdtiveSles Bupports [20[a2tifi d2 stjuikds
client pourracharger des images dans le logiciel ID+.

1 Memory Card(Carte mémoire) sélectionnezYes(Oui) si vous souhaitez autoriser le chargement
ROQAYI 3S4 RSLIzAa dzyS OFNIS YSY2ANB®

 USB sélectionnezYesb h dzZA 0 a A @2dzd a2dzKF AGST | dzi 2 NA&EASNI © S
USB.

1 Wi-Fi network type(Type de réseau Wifi) : sélectionnez un réseau Wifi normal elogd
5rya t£S OFa RQdzy NBaShkdz y2NXIfxX SyaNBlI €S y2vY
Danst S OF & R Qliay, le Ndpnad$rieseau bt e mot de passe est généré par le logiciel ID+.

 Wi-Finetworknamed b 2 Y Rdz NBaSlkdz 2AFA0 Y LISN¥SG RS RSTA)
wSYLE NJjdzS Y OS GSEGS Sad I FFAOKS t fQAYyUSylAzYy
RSa LI NF¥YSGNBA Rdz a2ais8YS RQSELIX 2A0GFGA2Yy ®

1  Wi-Fi network IP addresgAdreses IP du réseau Wifi) : en cas de réseaux multiples, la sélection

automatique du réseau peut échouer. Dans ce cas, sélectionnez manuellement I'adresse IP a utiliser
L2 dzNJ £ S GNIYyaFSNI RS fQAYF3IS GAlF 2AFAD

1 Favourite directory 12 (Dossier favori2) :ilesi LJl2aaA ot S RS adpdsi&rOdepur y y SN
f SaljdzSta tQdziAtAal GdSdzNJ L2 dzZNNF OKIF NHSNJ RSa AYl 3
des images.

1 Display file namegAfficher le nom du fichier) : si vous sélectioniYex(Oui) une étigette contenant
fS y2Y Rdz FTAOKASNI aSN} FIFFAOKSS &d2dza t QAYF3AS O

f  Show image resolutio® ! FFA OKSNJ f I NB A2 dzi A 2 yYeRHBi) 14 didenslord S 0
RS tQAYF3S Sy LMAESta S&aid I FFAOKSS®

f  Show image proportior(Afficher la proportion & f QA Yl 3S0 Y ¥es(OW)edaliodd St S C
f QAYIF3IS Sad | FFAOKS 6HYoZX oYnE SOy

1 Tablet CamerdAppareil photo de la tablette) : sélectionnez le réglage de luminosité et de contraste
I LILX AljdzS LI NJ RSFlLdzi | dzE AYlI3ASa @Sylyid RS £ QF LI
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Configuration de FlashAir

- A L LA

PGAfAAST OSGGS aSOGA 2 yimagd BishADEN AR danSatduinifigedepuNl y & F &
un appareil photo externe.
Pour configurer FlashAir, utilisez un lecteur de carte externe.

Remarque Avant de configurer FlashAir, veillez a configurer le réseau Wifi comme indiqué précédemment
dansla section|_dzLJLJ2 NIi R Q2 NJp.20dé Ge martuiél. LIK2 (1 2 &

Yes

Flash Air card name

IDPlusFlashAir

Get images by date
Yes

apply flashair settings

0K | Cancel

Les cartes FlashAir compatibles sont celles des génératiedvs W03 et W02. La premiére génération, W
nmMI yQSad LIka O02YLI GAof So

Enabled(Activé) SélectionneXesd h dzA 0 L2 dzNJ I OG A @SNJ £ S& (NI yaFTSNIL A
FlashAir card naméNom de la carte FlashAirpefinissez le nom du support FlashAir. Le nom par défaut

est «IDPlusFlashAir.

1 Getimages by datéCapturer les images en fonctioe th date) si vous sélectionne¥es(Oui) seules les
AYF3Sa ertyd tF YsYS RFEGS 1jdzS f Q2NRAYF 0SdzNJ a2y
inutiles de la veille).

1
1

Operation completed.

0K

1 Apply Flashair settingéAppliquer les parametres FlashAir) : coctez la carte SD FlashAir a la tablette.
Si nécessaire, utilisez un adaptateur LSEB(non fourni). Si une carte FlashAir est connectée,
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sélectionnezApply FlashAir Settings! LJLX A lj dzZSNJ £ S& LI N} YS(GNB&a Cfl aK! A
Aa02dzONBFS{ St HREY¥ALRY OSYSYyid RS I OFNIS CftlFakK! AN o
Le fichier de configuration est stocké sur la carte FlashAir.

+2dzad LI2dz8ST Tt 2NB AYGNRRAANB 1 OFNIS Cf | Ro! ANI |
en marche, la carte se connecte au réseau Wifi configuré dans la page des parameétres ddessa<i

E La liste des appareils photo compatibles avec chaque modeéle Flash®&/\W03/W-04)se trouve
sur les sites Internet suivant

1 https://jp.toshibamemory.com/ww/compati/flashair/pdf/FlashAirW04 Operation checked device list.
pdf

https://global.toshibamemory.com/personal/flash/compati/pdf/flashair w3.pdf
https://global.toshibamemory.com/personal/flash/compati/pdf/flashair.pdf

= =4

E IMPORTANY [ QF LILI NBAf LIK2(G2 R2A0G AYLISNI §APSYSYyid R

LYF2NXYI GA2y & &adzNJ f QdzGAT A&l GSdzNJ FAY

 Enduser nameisrequired [ S LINBY2Y RS texigaiiAsi A &I
_ _ vous sélectionneXesb hdzA 0 = €I LI IS RS &FA&AS Rdz L
End user informations || |a fin de la procédure.

End user name is required

o f End user surname isrequired [ S y2Y RS t QdziAf A&l GS
vous sélectionneXes(Oui), la page de saisie du nomdeQ dzi A € A & (G S dzNJ 3
No I fin de la procédure.

End user surname is required

Roam number s requied 1 Room number is requiredLe numéro de chambre est exigé) : si vous
No | s¢lectionnezreg(Oui) le numéro de chambre est exigé pour finaliser la commande.
End user phane i required Ce parameétre est utile lorsque la borne est installée dans un hétel ou sur un bateau
Yo i de croisiere.
— No f Enduser phoneisrequired [ S y dzYSNER RS (St SLK2YyS
R est exigé) : siaus sélectionneXeso hdzA 0 £ S ydzyYSNB RS (St S

No final sera exigé pour finaliser la commande.

“'SP'““BQ“"“*"ef""‘“"'a“"f"'"'“'""N 1 Email is required(Email exigé) : si vous sélectionnées(Oui), l'adresse-e
° | mail sera exigée pour finaliser la commande.

0K || Cancel f Endusercardis quiredé b dzYy SN2 RS OF NIIS RS f Qdzi A

si vous sélectionneXes(Oui), le numéro de carte sera exigé pour finaliser la
commande.

f Display flag to receive commercial informatioa ! F FA OKSNJ I OF &S I dzi2 NR &
commerdales) :si vous sélectionneXes6 hdzA 0 X dzyS OF aS O2y FANXI Yy
O2YYSNODAIFfSa aSN} LINBLIR&ASS t tQdziAf A&l GSdzNI FAY
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Réseau

Network

Set the network parameters on startup

No

192.168.192.99

Subnet Mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.192.90

192.168.192.90

Proxy user name

Proxy password

0K || Cancel

{ A f ethaiwbrR parameters on startonfigurer les parameétres du

réseau au démarrage) est sviegOui), le logiciel configure, au démarrage, les

LJ NI YSGNBa RS NBA&SIdz Rdz GSNX¥YAYFf LI dzNJ F
LI N} YSGNF 38 RSTAYA RIya fQSONIY RS 0O2y1
Cette option est suNo (Non) par défaut.

+Sdzaf £ ST y2G0SN) jdzS8 €S LI NI YSGNI IS | dzi 2
Y2Y RS f Q2NRAY Ll (BNPNI O2y GASY(d S aArA3atsS ¢
+SATEST £ yS LI & Y2ZRAFASNI OS LI NI YSG NI :
configuration du réseau.
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Arrét automatique

Automatic shutdown

Shutdown default time (HH:MM) Wait for pending operations before shutdown

No

Tuesday Wednesday

Saturday

[ Q2 Lalutbraagic Shutdowid ! NNB G F dzi 2 YIF GAljdzS0 LISNX¥SG RS RSTFAYAN
f Q2NRAY I GSdzN» Lt Sad LlraairofS RS RSFAYAN dzyS KSdzN
un jour de la semaine.

Wait for pending operations before shutdow(Attendre la fin des opérations en cours avant d'arréter) : si

vous sélectionne¥egOui), le systeme attend que les opérations en cours, telles que des impressions ou des
O2YYlIyRSaz a2Ad GSNXAYSSa | @ yi Ne@onNMLaaSING Y 0 2aNR AN
immédiatement et les opérations sont interrompues.

Redémarrage automatique

Automatic reboot

Automatic restart time (HH:MM)

0K || Cancel

{A dzyS KSdz2NBE Said alAairsSs fQ2NRAYFGSdz2NI STFFSOGdzS dzy

/ SOA LISNX¥SG RS LINPANI YYSNI dzy S NEAWSHMND fyQS6laiiA 2y YR S
opérateurs.
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Importation et exportations des données

DNP Configuration

General System Products
initial parameters network printer parameters
shop configuration passwords passport photos data
screan saver automatic shutdown products
language automatic reboot prices
photo sources import data face correction
fiash air export data biometric passport
end user informations receipt id photo to usb
process confirmation embedded camera id photo via e-mail

ants

@ back @ in service

Si vous sélectionnezxport data(Exporter les données), le logiciel crée, sur le bureau, un fichier zip
contenant la configuration actuelle des produits.

Sivous sélectionndmporgdata(lmporter d“es données), une configuration des produits est importée depuis
dzy FAOKASNI T ALI RQSELRNIFGA2Y RSa R2yySSao

Cette fonction est utile pour conserver une copie de sauvegarde de la configuration du systéme ou copier
dzy S O2y TA3IdzNF GA2Y RQdzy aeaidisyYS t dzy | dziNBo
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Recu

[ Q2 LKehetp wS cedz0 LISNXSG RS O2y FAIdzNBENI dzyS AYLINR YL yi

commandes.
t 2dzNJ L2 dz82ANJ O2Yy FAIdzZNBENI £ QAYLINR Yl y i S dénSWiNdsvesdza >

@Remarque [ S ae2aasysS Said O2YLXI GAo
f2NR [[dzS €S LAt 240 02 NNB
configurée dans le systéme.
f Le logiciel ID+ ne peut imprimer auchidS cedz & A £ QA Y LINA
pas configurée.

fS SO yQ
ALRYRIYy(H ¢

(s}

Receipt Receipt

Receipt printer

@ e
Printing mode
Auto
Footer
Prints the receipt for the customer Prints the receipt for the shop
No No
Logo
Language used for the receipt
English
Print barcodes
Title Yes
ine

IDPlus

Print OR code
Print GS1 DataMatrix

GS1 DataMatrix Internal Company Codes (91)

Save a receipt file for each order in this directory
Logo
Cancel OK || Cancel

f Receipt printero LYLINA Yl yiS RS NBewdzav Y astSOiAazyySsSi

installées.
f Printing moded a 2 RS R QA Ylle#tiBoasile deysélectdnner un des modesvants : Auto,

-la[X we¢CX D5Lbd® [ S Y2RS RSLISYR RSa F2yOiliAzyyl

f

RS R2dzi 8z &St 806 A2yy Sie mbde RIBleat Zynodelle MusRGrpatidlaiet !

fonctionne avec la plupart des imprimantes si# mise en page du recu est plus élémentaire. Le
Y2RS w¢C yQSad LIa O2YLI GA6ES 1 @SO t QAYLINBAaA?2

1 Print the receipt for the customefimprimer le recu pour le client) : si vous sélectiondes(Oui) un
recu est imprimé a la fin de chaggemmande.

1 Print the receipt for the shoglImprimer le recu pour le magasin) : si vous sélectionfesfOui), un

S

t

4502y R NBedz $Sad AYLINRYS LRdNJ f QSYLX 28S RS YI 3l

1 Language(Langue) : sélectionnez la langue a utiliser dans les recus dans la liste desslang

disponibles.

Title (Titre) :saisissez le titre du recu a imprimer en haut du recu.

Line 1 and ZLigne 1 et 2) : saisissez le texte a imprimer sous la ligne de titre.
Footer(Pied de page) : saisissez le texte a imprimer en bas du recu.

=A =4 =4 =

texte contenant une copie du recu de commande.
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Appareil photo intégré

DNP Configuration

General System Products
initial parameters network printer parameters
shop configuration passwords passport photos data
screen saver automatic shutdown products
language automatic reboot prices
photo sources import data face correction
flash air export data biometric passport
end user informations receipt id photo to ush
pracess confirmation embedded camera id photo via e-mail

ants

@ back @ in service

En sélectionnanEmbedded camergAppareil photo intégré), la fenétre des parametres de
f QF LILJI NBAf LIK2(G2 Rdz a28a0s8YS adl ¥FFAOKS®
Les parametres disponibles et leurs valeurs varient en fonction du systéme utilisé.

t F N YSUONB& RS fQAYLINAYFYGS L5cnn

Dans cette section, il est possible deRd FASNJ £ S& LI NI} YSGNB&A RS &a2NIAS R

Output profile

ID600 custom color profile

Print cut helpers

No

color corrections per printer

0K || Cancel

1 Custom color profile(Profil de couleur personnalisg)l est possible de charger un profil de couleur
utilisé par chaque modele d'imprimante. Si aucun profil n'est défini, c'est le profil pantdgui est
utilisé.

1 Print cut helpers(Imprimer des repéres de découpe) : sélectionnexs (Oui) si vous souhaitez
AYLINAYSNI RSa NBLBENBa y2ANBR FLHOAtAGEYd tF RSO2dz
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Color corrections for specific printers

Serial numbe:

ID600 CY2K88000001

High Density print on supported printers

Glossy False

Apply this color correction

No

Color profile

Auto color Auto contrast Auto levels

No No No

Brightness (from -100 to 100)  Centrast (from -100 to 100) Saturation (from -100 to 100)

edit
Red (from -100 to 100} Green (from -100 to 100) Blue (from -100 to 100)

- ' 0 0 0

1D600 (CY2K88000001) Glossy
Gamma (from -100 to 100) Sharpen (from -100 to 100)

10600 (CY2K88000001) Matte 0 0

Close | ( 0K W Cancel

Color corrections per printer

§ Color corrections per printe / 2 NNBEOGA 2y RS&a O2dzZ SdzZNA LI NJ A YLINR

sélectionnez une imprimante et une finition de papier, puis sélectiouii{ Modifier).

1 Dans la nouvelle fenétre, il est possible d'appliquer les paramétres, le profil de coldsurs,
O2NNBOGAZ2ya RS O2dz SdzNJ S tSa FYStA2NI GAZ2Yya
finition de papier sélectionnée.

 REMARQUHQ 2 LJAPp® #iis color correctiofhppliquer cette correction de couleur) doit étre sur
YegOui)pouracti® NJ £ S& O2NNBOGA2ya RS f QAYLINAYIFYy(dS

52yySSa NBfIFGADGSE | dzE LK2(G28 RQARS

Passport photos data l

@ new @ edit setup available countries I
Germany - ID Card @
Germany - Passport

Germany - Visa

Italy - Carta d'identita
Italy - Passaporto

Italy - Patente

Spain - ID Card

Spain - Passport

Spain - Visa

United Kingdom - 1D Card

Close

[ Q2 LBagspoyfphotosdata 52y y SSa NBfFiABSE dzE LIK2(G238 RQARSYy(

pays disponibles. Sélectionnez ou désélectionnez un pays de la liste. Seuls les pays sélectionnés seront
disponibles pendant la procédure.
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setup available countries

Estonia
Finland

France

French Guiana

Greece .

Guatemala

Guyana

Haiti

Hong Kong

Hungary

Iceland @
0K || Cancel

Il est également possible de mifidr les parameétres des pays. Sélectionnez le pays dans la liste et appuyez
sur Edit(Modifier).

Passport photos data

@ new @ edit setup available countries
Germany - ID Card @
Germany - Passport

Germany - Visa

Italy - Carta d'identita
Italy - Passaporto
Italy - Patente

Spain - ID Card

Spain - Passport

Spain - Visa
United Kingdom - ID Card
United States - Passport

Close

Une nouvelle fenétre contenant tous les paramétres disponibles pour le pays sélectionné s'affiche. Affichez
ou modifiez les paramétres et appuyez surg@kr confirmer et enregistrer le nouveau paramétrage.
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International passport photo International passport photo
Cauntry: Horizontal
United States @ e ——— ———— @
Document: 5,00 5,00
Passport e

Visible 25,00
Yes Max face height {in mm, 0 = auto)

Width fin mmj Height fin mim) 34,00
50'00 50'00 Min face width {in mm, 0 = auto)

Quantity 27,00
2 Max face width (in mm, 0 = auto)

Orientation 32,00

Horizonta‘ Min distance from the eyes (horizontal line) to the bottom {in mm, 0 = auto)

Horizontal spacing {in mm) Vertical spacing {in mm) 0,00

5,00 5,00

Max distance from the eyes to the bottom fin mm, 0 = auta)

Min face height (in mm) 0,00

25’00 Distance between the top and the face {in mm, 0 = auto)
Max face height {in mm, 0 = auto) 0,00

0K || Cancel 0K || Cancel

Produits

SélectionneSettinggParamétres) ProductgProduits).

Deux types de produits sont disponiblgg 2 i 2 RQARSYGAGS AYOISNYlFGA2YyI S ¢
[ I LI 2 G 2 intBreafioRafeyespedieSes dimensions et certains parameétres biométriques extraits de la
liste des pays disponibles dans le systéeme.

[ LK2G2 ROQARSYGAGS Said dzy LINRPRdAzZA G L) dza Of F aaAlj dzS
Le produit parRS F I dzii Sad fF LIK2:G§2 RQARSYUGAGS AYyGSNyridiazy
décrite cidessous.

t K202 RQARSYOGAGS AYUuSNYyFraGA2yIl €S

DNP Configuration

General System Products
initial parameters network printer parameters
shop configuration passwords passport photos data
screen saver automatic shutdown products
language automatic reboot prices
photo sources import data face corraction
flash air export data biometric passport
end user informations receipt id photo to ush
process confirmation embedded camera id photo via e-mail

ants

@ back @ in service

SélectionneBiometric international produdProduit international biométrique) et cliquez sEdit(Edier).
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(—D new. @ edit @ duplicate delete

Haorizental spacing (in mm) Vertical spacing {in mm)

La fenétre de configuration du produit s'ouvre :
2,00 2,00

Product Product
= Barcode type Barcode
Passport Photo @ oL @

GS1 DataMatrix Additional Product Identification (240)

Channel Visible

10x15 on Dnp Yes

Orientation Rows Columns

Paper type Icon
Include portrait Print cut helpers

Barcode type Barcode

EAN-13

) Horizontal 2 3
Manual choice
GS1 DataMatrix Additional Product Identification (240)

No No

Print details in passport photo
Orientation Rows Columns Yes
Horizontal 2 3

Logo
Horizontal spacing (in mm) Vertical spacing (in mm}

2,00 2,00
Include portrait Print cut helpers @
No No

box prices aliases

Print biometric report
No

box prices aliases

0K || Cancel

0K || Cancel

 Name(Nom):Af Said Ll2aairoftsS RQFGGNROAzZSNI dzy y2dz0S| dz y:

f Channel6/ ' yFt0 Y &SdzZ €S OFylf RS a2NIAS LI2dzNJ f QAY
6"), il estimpossible de modifier le canal de sortie.

1 Visible(Visibilité) :il est possible de choisir si le produit doit étre visible ou non par le client.

1 Paper type(Type de papier)sélectionnez le type de finition. Le choix de la finition étant, par défaut,

manuel, le logiciel affiche une page contenant une sélection de finitions pendant la création de la
commande.

1 Icon(lcbne) il est possible de sélectionner une image représentant le produit. Pour étre compatible,
f QAYI3S R2AG s iNB loldiorfdad BB % 500 pixédsD I SO dzy S NBa

1 Barcode type(Type de code barreskélectionnez un type de code barres approprié dans la liste des
codes barres disponibles. Le code barres est imprimé sur le recu.

1 EAN coddCode EAN)définissez un numéro de code produiindprimer conformément au type de
code barres sélectionné précédemment.

1 Orientation (Orientation) :sélectionnez Horizontal ou Vertical.
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Rows / ColumngLignes et colonnes) : sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes pour les

LIK2 (23a RQAnRgBretiompérSiéfaut[est deQ Hgnes et 3 colonnes, soit 6 photos au total.
wSYIFNJjdzS Y aArA fF RAYSyaAazy RS tF LK2G2 RQARSy
photos disponibles sur un tirage pourra étre réduit automatiquement par le ldgicie

Horizontal spacing / Vertical spacif@&spacement horizontal et verticalléfinissez, en millimétres,

les marges séparant les photos sur le tirage.

Include Portrait(Inclure un portrait) si vous sélectionne¥egOui), la premiere moitié du tirage
2YUiASYRNI RS&a LK2(G2a RQARSYyGAlST tF RSdzEASYS
Print cut helperg(Imprimer des repéres de découpe) : sélectionezOui) pour imprimer des

repéres noirs facilitant la découpe.

Print details in passport phot@ L YLINA YSNJ £ S& RSUGIFAf & RS&RJOuK2 (2 a
L2 dzNJ A YLINAYSNI £ RFEGS Si f QKSdzNBS @

Logo(Logo) LISNXY' S RQAYASNBNI dzy 232 t AYLINAYSNY [ S
YOAYLEZNIGS 1jdzSt S RAYSyY axdhitbn réc@midaridéee sl deB3@® x 260 JS N
pixels.

Print biometric report(Imprimer le rapport biométrique)sélectionnezYesOui) pour imprimer le

rapport biométrique sur une page supplémentaire.

Box(Boite) uy' S y 2 dz@Sf f S TSy s (i NjectdubautadodBélettiBndiNgroBUE.F A y A N.

Photos d'identité

SlectionnezNew(Nouveau).

@ new @ edit duplicate delete

Biometric international passport | Passport photos

y2dz0SttS TSYysiNB aQ2dzINB Y
Product

Passport photo
International passport photo

0K || Cancel

SélectionnePassportphotd t K2 G2 RQARSYGAGSO SiG | LIz ST adzNJ hy=x
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= =

= =

= =

= =

Product I Product
Name Barcode type Barcode
ID card 6x EAN-13
Channel Visible GS1 DataMatrix Additional Product Identification (240)
10x15 on Dnp Yes
Paper type Icon Orientation Rows Columns
Manual choice Horizontal 2 2
Barcode type Barcode Height (in mm) Width {in mm)
EAN-13 45,00 35,00
GS1 DataMatrix Additional Product Identification (240) Horizontal spacing (in mm) Vertical spacing fin mm}
0,00 0,00
Orientation Rows Golumns Include portrait Print cut helpers
Horizontal 2 2 No No
Height (in mm) Width (in mm) Print details in passport photo
45,00 35,00 No
box prices aliases load from template box prices aliases load from template
passport parameters passport parameters
0K || Cancel I 0K || Cancel

Name(Nom):Af Said Ll2aarofS RQFGONRAROGAzZSNI dzy y2dz@S| dz y:
Channelo / 'y £ 0 Y &aSdzZ S OFylf RS &a2NIAS LRdzNJ f QAY
6"), il estimpossible de modifier le canal de sortie.

Visible(Visibilité) il est pos#le de choisir si le produit doit étre visible ou non par le client.

Paper type(Type de papier)sélectionnez le type de finition. Le choix de la finition étant, par défaut,
manuel, le logiciel affiche une page contenant une sélection de finifienslant la création de la
commande.

Icon(lcone) il est possible de sélectionner une image représentant le produit. Pour étre compatible,

f QAYIF3S R2AG sOiNB ldz F2NXIFG tbD @3S0 dzyS NBaz2f ¢
Barcode typg(Type de code barresyélectonnez un type de code barres approprié dans la liste des

codes barres disponibles. Le code barres est imprimé sur le recu.

EAN coddCode EAN)définissez un numéro de code produit & imprimer conformément au type de

code barres sélectionné précédemment.

Orientation (Orientation) :sélectionnez Horizontal ou Vertical.

Height / Width (Hauteur / Largeur) sélectionnez, en millimeétres, la dimension de la photo
ROARSYGAGS £ AYLINAYSNW®D

Rows / ColumngLignes et colonnes) : sélectionnez le nombre de lignes etld@nes pour les

LIK2024 RQARSYUGAGSD® [ O2yFAIAdzNI A2y LI NI RSTFI dzi
wWSYIFNJdzS Y &aA fF RAYSyaizy RS I LK202 RQARSyYy(;
photos disponibles sur un tirage pou@tre réduit automatiquement par le logiciel.

Horizontal spacing / Vertical spacin@&spacement horizontal et verticaljéfinissez, en millimétres,

les marges séparant les photos sur le tirage.

Include Portrait(Inclure un portrait) si vous sélectionreYegOui), la premiére moitié du tirage

92y GASYRN} RSA& LK2(G24 ROARSY(GAGSE tF RSdEASYS
Print cut helpers(Imprimer des repéres de découpe) : sélectiondMezOui) pour imprimer des

repéres noirs facilitant la découpe.

Print details in passport phot@® L YLINKA YSNJ £ S& RSOFAfa RSvaJOQuK2dG2a F
L2 dzNJ AYLINAYSNI £ RFEGS Sid f QKSdzNB @

LogoLISNY¥SG RQAYASNBNI dzy €232 £ AYLINAYSNY [S 232
quelle dimension, horiagtale ou verticale. La résolution recommandée est de 300 x 1200 pixels.

Print biometric report(Imprimer le rapport biométrique) : Sélectionng€egOui) pour imprimer le

rapport biométrique sur une page supplémentaire.

Box(Boite) :Une nouvelle fenétre@ 2 dz&NB L2 dzZNJ RSTAYANI £ QF aLIS OG0 Rdz
Load from template(Charger depuis le modeéledine liste des pays disponibles s'affiche,

sélectionnez le pays dont vous souhaitez importer les paramétres dimensionnels et Iégaux des

LIK 2 ( idedtitéR Q
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1 Passport parameterg t |

Passport parameters

Face representation

Oval I

0,00 I
0,00 I

0,00

Min face height (in mm)

Max face height (in mm, 0 = auto)
Min face width fin mm, 0 = auto)
Max face width {in mm, 0 = auto}

Min distance from the eyes (horizontal line) to the bottom {in mm, 0 = auto)

0,00 I

0,00

Max distance from the eyes to the bottom (in mm, 0 = auto)

Distance between the top and the face {in mm, 0 = auto)

0,00

0K || Cancel

ol cidelfs@us 2

Possibilité de choisir ent®val
(Ovale) eRectangle

Hauteur minimum du visage en n

Hauteur maximum du visage en m

Largeur minimum du visage en m

Largeur maximum du visage en mi
Distance minimale depuis les yeu:
Distance maximale depuis les yeu

Distance en mm

Prix

Un clavier externe est nécessaire pour pouvoir définir les prix

Biometnc international passport

export prices import prices

Passport photos
(10215 - Doy

SIL Y copy pices | pastapices

From Prics Servie foe |

1 |esoojenoo
| add | remove |

1 Visible(Visibilité) : une case blanche (ON) signifie que le produit sera visible par le client.

ROARSYGAGSO Y

Add ¢ remove (Ajouter- & dzLJLINA YSND Y

RSTAYAGA2Y RSa&
Fromnd! LI NIGANI RSO
Priceot NAEO Y

Service fee6 CN} A4 RS

LISNX S i

RQIl 22 dzi SNJ 2dz |

LINAES Af Sad

ysOSaal ANB RQl 22

Y Y2YONB YAYAYdZY RQSESYLX | A

LINAE dzy Al ANB RSa

aSNBAOSy Y

LINR RdzA § &

LINAE TFAES LJ

comprenant plusieurs frais deewice, seuls les fraises plus élevés sont ajoutés au montant

total.

Copy prices / paste price€opier/coller des prix) : fonction permettant de copier/coller des prix

RQdzy LINPRdzZA (i &

dzy | dzii NB @&
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t K202 RQARSYUAGS 0A2YSONRI dzS

[ Q2 LBliom@rifpassportd t K242 RQARSYGAGS 0A2YSUONAIdzSO LISNXYSG
paramétres biométriques : détection des lunettes et détection des lunettes a verres sombres.

Biometric Passport

Glasses

Yes

Dark Glasses

Yes

0K || Cancel

[ Q2 LDRMBtyto USBt K212 RQARSYGAGS adzNI ! {.
adzLJLX SYSYy Gl ANBS RQSYNB3IAaAaUNBYSyld RSa

Des frais supplémentaires peuvent étre facturés pour ce service.

B S}
ID photo to USB

Passport photos

Enable "ID Photo to USB"

No

Price "ID Photo to USB™

€0,00

Biometric Passport

0K || Cancel
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t K232 RQARSKYIAIGS OAl

[ Q2 LD Rhatyviaenailo t K2 {2 R QAnRAilS perimét @' getivel bU- de &sactiver le service

adzLILJ SYSy il ANBE RQSYy@2A RSa FAOGKASNA RS LIK2(02 RQAR

Des frais supplémentaires peuvent étre facturés pour ce service.

IS& LI NI} YSiNBa RSa LK2:0i248 RQARSY(GA(lS Si RS& LIK2G23
]

ID Photo via e-mail

Passport photos
Enabled
Yes

Price

€4,00

Biometric Passport
Enabled
Yes

Price

€6,00

test

0K ||Cancel
—

Apreés avoir saisi une adressenail valable, appuyez sur le boutdest le systeme envoie alors unmail de
test pour vérifier la configuratioR dz NBa St dz SimalRS f QF RNB&aasS S
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ANTS (en France uniqguement)

Ce service est réserve a la France.

Lf Said LR&aarofS RS O2yFAIdzNBNI £ S (St SOKFNABSYSyYy G I d
NATIONALE DES TITRESURISES, une institution publique francaise supervisée par le Ministére de

I'intérieur pour la création des nouveaux permis de conduire.

CONNECTEZ VOTRE BMETA INTERNET AVANT DE CONFIGURER LE LOGICIEL.

Pour utiliser ce service, vous devez fdirél | Olj dzA AAGA 2y RQdzy LI O1 5bt !be¢{
donné.

+2dza | ST t£S OK2AE RS T ANB f Ql:Gésgephtaét NPy RS LI O]

E Contactez votre distributeur DNP en France pour commander le pack DNP ANTS.

Activat2 Y R S vih EasyEphdto

1. I OK I {ipadR Gedigeénces ANTS DEBsyEphoto (chez votre revendeur/distributeur)

Note:a SNOA RS @2dza NI LILINROKSNI RS @20iNB NBJSYRSdzNK RA
Easyephotgour ID+

2. Un numéro de licencest fourni

3. Allez sur le Site Interndittp://www.easyephoto.fr/

4. | £ AljdzST adzNJ t &y \dd ideitifianty erethNBsadiies 2hgimips demandés avex
numeéro de licencéourni par le distributeur

5. Aprés avoir créé vos identifiants, allez dans le menu de configuration du ldDiciel

DNP Gérer IDPlus 1.3.39.1 =X

Ll
o 11

Configuration Commandes Statistiques

Redémarrer I'ordinateur| Eteindre I'ordinateur Quitter I'application Retour au logiciel

@ en service
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6. Sur la colonne Produits, allez sur le ch@TS

DNE Configuration
Général Systeme Produits
paramétres initiaux paramétres du réseau paramétres imprimante
configuration magasin extinction automatique données photo passeport
ecran de veille redémarrage automatique produits
options de langue importer des données prix
paramétres des ordres export de données paramétres biométrigues
sources de I'image recu photo id sur ush
données requises pour client final appareil photo intégré photo id via email
flash air ANTS (Seulement pour la France)

epasseport uk

@ précédent @ en service

7. Dans la fenétre ANTS, activez ANIE{I, Sélectionner Easyephoto comme fournisseur ANTS dans
«ANTSServiceetNBy 4 SAIYy ST £ S y2Y RQdziAf A&l G SdeNleSte S
Internet http://www.easyephoto.fr/lF A Y & A |j dz9ptibnANTSNA E RS f Q

Service

Portail Photographe
Easyephoto

8. Cliquez sur le boutontest» pour voir les informations de vot@mpte ANT®t OK(deux fois) pour
activer votre compte suD+
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I OUA DI (A 2FNRS f Q! b ¢ {

Note: Pour toute question relative au Portail Photographe, veuillez contadentact@identite.photo

1. Allez sur le Site Internétitp://www.identite.photo et cliquez sur WS X% y

Portail
)
24 Photographe

Le portail des
photographes

2. Remplissedes champs demandés validez votre inscription

© o . .
Pour commencer, faisons connaissance

0—0—0—0—0—

3. ' yS F2Aa fSa AyF2NXIFOGA2ya NBYLX A voSsiinfognerfdd RS S a
la bonne prise en compte de votre demangteun email vous sera envoyé.
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Inscription
Photographe Magasin

Nom * Prénom * SIREN *
DUPONT Mathilde 123489987

Télephone *
0654238956

La demande de création de compte a été transmise.

Vous pourrez vous connecter au Portail Photographe dés que la Fédération Nationale de la Photographie aura validée votre compte.

‘Mot de passe *

La validation a expiré. Cochez & nouveau la

|| Jenesuispasunrobot ceercns

@ roie ®

Bienvenue sur le Portail Photographe [
Bonjour Mathilde,

Merci pour votre inscription sur le Portail Photographe !
Voici les prochaines étapes afin de finaliser la création de votre compte et profiter pleinement des services.

1. Validation des informations fournies

Nos équipes procédent aux contrbles de vos informations.
Une fo1s votre dossier validé, nous vous communiquerons :

s Votre code d'agrément
»  Numéro d'identification

2. Creéation d'une station

Une fois votre compte activé, 1l vous faudra créer votre station. Il s'agit de I'é1ément sur le Portail Photographe qui correspond a votre
dispositif de gestion des ephotos.

Vous pouvez prendre contact avec votre revendeur qui pourra vous accompagner lors de cette étape.

La station une fois déclarée, validee et rattachée a votre matériel, vous obtiendrez votre Code Station. Il vous permettra de recevoir,
suivre et mettre i disposition de 'ANTS_ vos ephotos

3. Profiter de votre compte Portail Photographe
A bientdt,
L'équipe du Portail Photographe
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4. Un email vous sera envoyé dés lors que votre demande sera acceptée par.la FNP

©

Inscription Validée

Portail Photographe

Bonjour John Do
Félicitations, votre demande dinscription a &té validée

Voici votre code agrément : 81T

Ainsi que votre numéro didentification - he7i0Hegck

Ces informations sont & conserver avec précaution, elles vous seront utiles pour déclarer votre station au travers votre logiciel

Toute équipe Portail Phatographe en partenariat avec la FNP est contente de vous compter parmi ses membres

Cordialement

L'équipe Portail Photegraphe

5. Connectez vousu site http://www.identite.photo puis dirigez vous dan§ Q 2 y MésSsiatiorts
pour créer votrestation et ainsi recevoir votre codstation.
A noter : une fois le systéme pairé, si vous souhaitez changde systéme, vous devez vous
connecter a la plateforme Portail Photographe pour effectuer la modifinat

<« C & preprod-app.identite.phota/#/station o~ B o% &

ortail Photographe

Mes Stations
Nombre de stations : 3/3

A Ac
(®) EN ATTENTE (0) (@) VALIDEE (3) (@ SUSPENDUE (0) (® DESACTIVEE (0) TOUTES (3)

Photos

B Facturations

6. Achetezpack de licences ANTS DNPA NS OGSYSy G RSLJzA & € | Creditl (G S7F2

R Qdzii A & (erirénseiyrant votre distributeur/revendeur)
Note:a SNDA RS @2dza NI LILINEOKSNI RS @20 NB NBOSY RS dzN
ANTSNPpour ID+

Vous recevrez par la suite un email de confirmation de paiement
€ rop ®

Nouveau paiement effectué -3

Bonjour DUPONT Mathilde

Le paiement sur le Portail Photographe d'un montant de 238.8 € TTC a été validé
Le pack Pack L a été ajouté 4 la station JRY4

A bientdt,

L'équipe du Portail Photographe
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7. x2dza | @ST YIFAYyGSylryd (2dza f BNPt 88X O YaF A BIAzEBINI
votre kiosque, rendezous dans lenenu de cafiguration du logiciel ID+
Dans la colonne Produits, allez sur le ch@iNTS (Seulement pour la France)

DN Configuration
Général Systéme Produits
paramétres initiaux paramétres du réseau paramétres imprimante
configuration magasin extinction automatique données photo passeport
ecran de veille redémarrage automatique produits
options de langue importer des données prix
paramétres des ordres export de données paramétres biométriques
sources de I'image recu photo id sur ush
données requises pour client final appareil phota intégré photo id via email
flash air ANTS (Seulement pour la France)

epasseport uk

@ précédent @ en service

8. Dans la fenétre ANTS, activez ANDS| sélectionnePortailPhotographecomme fournisseur ANTS
dans «ANTS Service et renseignez leode station (fourni lors dela création de la station le nom
RQdzi A f A&l (S dzNWtilsé pouf folis chBectédlad goaminsi que leprix RS £ Q2 LJIG A
ANTS.

Service

Portail Photographe

Easyephota

Annuler
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9. Cliquez sur le boutontest» pour tester la connexion au serveur ANT®K{deux fois) pour activer
votre compte sutD+.

1 18 y2YaKBIRASNBadGl yisa aSNI | Oldphdtos.aS 2 N&

UK ePassportau RoyaumeUni uniquement)

Ce service est réservé au Royauidai.

Le logiciel ID+ est compatible avgkePassportiniquement a partir de la version 1.3.33.3

E Vous devez acquérir une licence DNP UK ePass@amtactez votre distributeur DNP pour
commande une licence DNP UK ePassport.

CONNECTEZ VOTRE BMETA INTERNET AVANT DE CONFIGURER LE LOGICIEL.

1) Dans le menu du panneau principal, cliquezSeftings (Paramétregt sur le boutonUKePassport
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